
Bobina in feltro accoppiata con strato antiscivolo in polietilene 
da 40 g/m²; indicata per la protezione dei pavimenti in fase di 
pittura e verniciatura.

Panno Feltro

Euromask s.r.l.    Via Martinengo, 5 - 21040 Vedano Olona (VA)                 +39.0332.40.41.53         servizioclienti@emask.it

COMPOSIZIONE

100% fibra riciclata. 

VANTAGGI E PERFORMANCE

•	 Assorbente	
•	 A prova di perdita
•	 Riutilizzabile più volte

CARATTERISTICHE TECNICHE		  	
	

Spessore: 	 3 mm	

Grammatura: 	 220 g/m²	  	

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE 	 dimensioni		   barcode

Panno Feltro: 	 1 x 25 m		  8051499033842

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Il prodotto è privo di clorofuorocarburi, metalli pesanti, formaldeide, fungicidi e pesticidi.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici. rev. 01_Maggio 2019


